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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7.230kHz (± QRM), 
y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240kHz  + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sába-
dos en el horario de las 12:00 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días 
de la semana entrante.  

 
Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com 
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. 
También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artícu-
los para publicar, comentarios, etc.  
 
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la reproducción de 

artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser utilizados con fines educativos 
o informativos únicamente. 
 
La Sede en Simón Bolívar 1195 abre los días Martes de 17 a 20 horas, salvo eventualida-
des como prácticas operativas o charlas programadas.  
 
Si quieres ser partícipe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio. 

 
Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php 
 
Te esperamos. 

Activación Museo del Carruaje 2023 
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2023 

es de 300 pesos men-

suales. 

 

Los servicios brindados a 

sus asociados, así como 

los eventos y activaciones 

que se organizan sólo son 

posibles gracias al pago 

de las cuotas sociales por 

parte de sus socios. 
 

Quienes estando al día en 

el pago de sus cuotas 

sociales abonen un año 

entero por adelantado 

pagarán sólo once meses. 

 

Ud. puede abonar su cuo-

ta social de las siguientes 

tres formas: 

En la Sede los días 

martes de 17 a 20 

horas. 

Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

Colectivo Nº 77583 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS 

Nº 001571200-00002 

Radio Club Uruguayo 

DESPEDIDA DE FIN DE AÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este martes 12 de diciembre a las 19 horas, invitamos a socios y amigos del Radio 

Club Uruguayo a la reunión de fin de año en nuestra sede de Simón Bolívar 1195. 

 

Reserve su lugar por mail a rcu.secretaria@gmail.com. 

 

El valor del ticket es 400 pesos. 

 

 

Cuota Social 2024 
 

A continuación informamos los valores de la Cuota Social para el próximo año 2024. 

 

La Comisión Directiva determino teniendo en cuenta el resultado positivo del ejerci-

cio y el fortalecimiento del padrón social en estos dos últimos años, un aumento en 

la cuota de 15 pesos al mes, un aumento por debajo de la inflación anual estimada 

para este año. 

 

El nuevo valor pasará entonces a 315 pesos para Socios Activos y para los que in-

gresaron en el período pasado de la promoción Socios Suscriptores será de 225 pe-

sos. 

 

Para los futuros socios que ingresen a partir de 2024 el valor de la cuota será de 

250 pesos, una bonificación del 20% durante los dos primeros años como socio sus-

criptor considerando lo propuesto en la Asamblea de seguir apostando al ingreso de 

socios con beneficios en las cuotas. 

 

Para los menores de edad la cuota es del 50% de la cuota social. 

 

Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen un año entero por 

adelantado pagarán sólo once meses. 

 

Los socios son el único sustento para el funcionamiento de la Institución, es la puer-

ta de entrada para los nuevos colegas que llegan a la radioafición y se necesita el 

apoyo de todos para seguir formando a las futuras generaciones. 

Si quieres ser partícipe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser 

socio. 

 

Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php 

  

 

ANIVERSARIO 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Transmisión de SSTV desde la ISS  
 

ARISS anuncia que la estación espacial internacional (ISS) planea emitir SSTV en 

modo PD120 en la frecuencia de 145.800 MHz, 

desde el sábado  16 de diciembre a las 7: 00 

horas CX hasta el  Martes 19 de diciembre a las 

14:00 horas en aproximadamente unas 18 pa-

sadas. 

 

Es una oportunidad para iniciar o completar el 

Diploma ISS-SSTV de AMSAT-LU. 

 

En los siguientes link pueden ver la información 

para ver los detalles de cómo enviar y recibir 

imágenes y las pasadas sobre nuestro lugar 

con los link de AMSAT Argentina. 

 

Ver: http://amsat.org.ar/?f=6 con el Diploma y detalles de cómo recibir y enviar 

imágenes. 

 

Envio imagenes: http://lu7aa.org/index.php?dir=upload/ISS-SSTV1#upload 

 

Pasos ISS en hora local: http://amsat.org.ar/pass?satx=ISS 

 

Agradecemos a AMSAT Argentina por la información  
 
 

Ciclo de charlas URE 
 
Montaje de Antenas y Memoria Técnica 
 
El próximo miércoles 13 de diciembre, a las 15:30 CX /18:30 (UTC), se transmitirá por el 

canal YouTube de URE una charla de “Montaje de Antenas y Memoria Técnica” que será 

impartida por Diego Doncel (EA1CN) y se puede seguir como es habitual en: 
https://www.youtube.com/ureradio 

 

Todos sabemos que para poder operar nuestra propia 

estación de radioaficionado es necesario disponer de 

la Autorización Administrativa que acredite que nues-

tra instalación está de acuerdo a la normativa vigen-

te. Pero para instalar las antenas en la estación fija es 

preceptivo disponer de la Licencia de estación corres-

pondiente. 

 

Para cubrir este segundo punto debe presentarse a las autoridades administrativas de 

Telecomunicación una documentación, entre la cual debe ir incluida una Memoria Técnica 

de nuestra estación, que debe estar elaborada y ser presentada siguiendo determinados 

requisitos y procedimientos. Aunque podemos recurrir a un profesional para que nos ase-

sore en realidad esto es algo que podemos hacer nosotros mismos.  

 

Diego ha publicado en la revista Radioaficionados de URE indicaciones de cómo hacer 

esto para que el procedimiento sea el correcto y la memoria esté acorde con la normati-

va. En esta ocasión nos lo contará en la próxima charla de diciembre. Nos proporcionará 

detallada información sobre cómo preparar la memoria y nos actualizará la normativa en 

vigor. 

 

Os esperamos el próximo 13 de diciembre en esta interesante charla, que puede ser muy 

útil tanto para los nuevos OMs, como para los veteranos que deban hacer alguna actuali-

zación de su estación. Naturalmente, Diego estará disponible para que le formuléis cuan-

tas preguntas tengáis sobre este asunto. 

 

https://www.youtube.com/ureradio 

http://amsat.org.ar/?f=6
http://lu7aa.org/index.php?dir=upload/ISS-SSTV1#upload
http://amsat.org.ar/pass?satx=ISS
https://youtube.com/live/frL0PDxjxLg?feature=share
https://youtube.com/live/frL0PDxjxLg?feature=share
https://www.youtube.com/ureradio
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CQ DX Marathon  
 

El CQ DX Marathon está diseñado para fomentar la actividad de DX durante todo el 

año, en lugar de solo en los fines de semana de concursos y durante las DXpedicio-

nes. Debido a que la actividad no está concentrada en períodos de tiempo específi-

cos, se otorgan créditos por contactos en todas las bandas de radioaficionados, in-

cluidas aquellas que normalmente no se utilizan para concursos (por ejemplo, 60, 

30, 17 y 12 metros). 

 

La puntuación es sencilla: obtienes un punto la primera vez que trabajas un nuevo 

país y/o una nueva zona durante el año. Suma los puntos al final del año para obte-

ner tu puntuación total. No hay multiplicadores. 

 

Aquí están las reglas completas: 
 

Periodo de actividad 

 

El CQ DX Marathon es una actividad que dura todo el año, comenzando a las 00:00 

UTC del 1 de enero y finalizando a las 23:59 UTC del 31 de diciembre. Cada evento 

anual es independiente. 

 

Frecuencias 

 

Se puede usar cualquier frecuencia autorizada para radioaficionados. No se permiten 

contactos a través de repetidores o satélites para obtener crédito, tampoco contac-

tos con estaciones móviles marítimas o aeronáuticas. Todos los contactos deben rea-

lizarse completamente en frecuencias de radioaficionados; es decir, los contactos 

tipo Echolink o DMR no cuentan. 

 

Modos 

 

Se puede utilizar cualquier modo autorizado de radioaficionado, pero en el DX Ma-

rathon se reconocerán tres modos: CW, Phone y Digital. Excepto para presentacio-

nes de un solo modo, se permiten QSO cruzados, pero el modo utilizado por la esta-

ción de DX debe indicarse en la presentación. 

 

General 

 

Cada participante en el DX Marathon puede enviar un registro cada año por ubica-

ción de operación. Los participantes que envíen registros para presentaciones de un 

solo modo o una sola banda deben incluir solo esos contactos en su presentación y 

indicar claramente en la sección de comentarios de la página de presentación si su 

participación es para un solo modo o una sola banda. Si no se especifica nada, el 

software de puntuación asumirá automáticamente un solo modo. 

 

Los registros enviados con múltiples modos o múltiples bandas no serán considera-

dos para premios de un solo modo o una sola banda. 

  

Las entradas con dos o más indicativos contarán como una única entrada solo si to-

dos los contactos fueron realizados por el mismo (único) operador en la misma esta-

ción utilizando las mismas antenas, y cada indicativo utilizado se enumera en la sec-

ción de comentarios del formulario de presentación. Se permite la operación remota 

si todos los transmisores, receptores y antenas están en una ubicación física única. 

Una estación remota en un país diferente al país de licencia del participante debe 

cumplir con todas las leyes y regulaciones locales. Si un participante opera tanto 

desde una estación principal como desde una estación remota, se pueden enviar 

presentaciones separadas para cada ubicación, siempre que dichas presentaciones 

tengan indicativos diferentes o un designador de indicativo portátil.  

 

No se permiten entradas que incluyan contactos realizados con la ayuda de recepto-

res y/o transmisores remotos además de contactos desde una estación principal. 
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NUEVA HERRAMIENTA DE PRESENTACIÓN PARA     

DX MARATHON 2023 
 

 

Estimados colegas del programa DX Marathon: 

 

Queríamos informarles a todos desde el principio sobre un cambio interesante en el 

que hemos estado trabajando a lo largo de 2023 para simplificar el proceso de envío 

de sus resultados de 2023 que se enviarán entre el 1 y el 5 de enero de 2024.  
 

¿Por qué estamos haciendo esto? La respuesta es simple. Estamos tratando de con-

tinuar facilitando la participación para todos Y debemos posicionar nuestro programa 

para un crecimiento futuro a medida que nos expandimos. Todavía no sabemos qué 

traerá 2023 en términos de participación, pero en 2022 crecimos a una tasa del 

+46%. Tenemos mejoras interesantes que deseamos realizar en el futuro, por lo 

que debemos prestar especial atención a nuestros procesos para que sea posible 

continuar administrando el programa de manera de calidad. 

 

¿Cómo funciona el proceso de envío? En el pasado, creabas un archivo Excel y ese 

era tu envío. Algunos de ustedes editaron esta hoja de trabajo manualmente, direc-

tamente en Excel, pero la mayoría usó herramientas como AD1C para procesar una 

exportación ADIF desde su programa de registro, o si estaba usando DX Keeper, ge-

neró la hoja de trabajo de Excel directamente. Este archivo de Excel aún se acepta y 

puede cargarlo en nuestra nueva herramienta de envío para comenzar con su entra-

da. 

 

Ahora, sin embargo, puede omitir todos estos pasos, generar un archivo ADIF desde 

su programa de registro y cargarlo en lugar del archivo de Excel. La herramienta de 

envío lo ayudará a seleccionar, revisar y editar su entrada directamente, haciendo 

que las herramientas y aplicaciones adicionales sean completamente opcionales. 

 

Puede encontrar un enlace a la nueva herramienta de envío justo en el centro de 

www.dxmarathon.com. 

 

El beneficio más significativo para usted con la nueva herramienta es que le permiti-

rá revisar y, lo que es más importante, EDITAR, cada una de sus entradas. 

 

¿Por qué es esto un beneficio para usted? Bueno, como todos saben, usted y sólo 

usted es responsable de la integridad y precisión de sus QSO informados. Al igual 

que en el pasado, obtienes una zona CQ incorrecta, incluyes a un pirata o cometes 

un error tipográfico, tu QSO será rechazado y perderás el punto. La nueva herra-

mienta de envío no verifica la integridad de sus QSO; eso es para que hagas lo mis-

mo que has hecho en el pasado. 

 

Dicho de otra manera, los resultados reportados son tan buenos como la precisión 

de su registro. Por lo tanto, animamos a todos los participantes a comprobar cuida-

dosamente toda su información antes de enviarla. La herramienta hará que esto le 

resulte más fácil de lograr. 

 

Si ha estado usando Excel para realizar un seguimiento de su progreso o usa DX 

Keeper o la herramienta AD1C para generar la hoja de trabajo, aún puede mantener 

su flujo de trabajo. 

 

Hemos realizado una prueba beta de la herramienta durante los últimos 2 meses con 

más de 100 participantes. Los resultados que hemos obtenido hasta ahora son exce-

lentes y quienes lo han utilizado quedan muy impresionados. Por supuesto, en una 

prueba beta descubrimos algunos problemas que se han corregido. 

 

Notarás con la herramienta que habrá una lista de preguntas a medida que conti-

núes con el proceso para incluir los datos de tu estación, tu llamada y los detalles de  
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tu antena. Si tiene una afiliación a un club, asegúrese de incluirla también. Si su 

club no está en la lista proporcionada, está bien, solo asegúrese de que todos los 

clubes se conformen con una única entrada descriptiva; por ejemplo, la Asociación 

DX del Norte de Illinois debería decidir sobre NIDXA o lo que elijan (o incluso mejor, 

envíenos un correo electrónico). con el nombre y lo incluiremos en la lista). Las pre-

guntas de antena le ayudarán a definir su clasificación de entrada, es decir, ilimita-

da, limitada, fórmula o QRP. 

 

La herramienta ya está disponible. Adelante, pruébalo. Como era el caso en el pasa-

do, puede tener varios envíos, el último de los cuales será el único que se manten-

drá. Además, sus envíos anticipados se mantienen confidenciales dentro de nuestro 

sistema y no están disponibles en el dominio público. Animo a todos a que empiecen 

a usarlo para evitar el pánico cuando la presentación oficial venza entre el 1 y el 5 

de enero de 2024. 

 

Queremos alentar a más desarrolladores de software a producir archivos ADIF que 

funcionen perfectamente con nuestra herramienta, y si sus aplicaciones hacen un 

mejor trabajo seleccionando QSO que nosotros, entonces pueden producir un archi-

vo ADIF, o incluso un archivo XML, que solo tenga un QSO por entidad y zona, por lo 

que no es necesario tomar más decisiones. 

 

Su personal administrativo de DX Marathon siempre está disponible para ayudarlo. 

También lo invito a unirse a DX Marathon Group IO, ya que es un gran foro para ob-

tener respuestas a muchas de sus preguntas. 

 

¡PRUÉBALO AHORA! ¡HAZLO! Si tiene algún problema, envíe un correo electrónico a 

Sebastian a KI2D@dxmarathon.com y a wc3w@dxmarathon.com y describa el pro-

blema. Cualquier otro comentario se agradece. 

 

73 

Marca-WC3W 

 

Administrador del programa CQ DX Marathon 

 

 

Activación de CX1AA desde el Museo del Carruaje 
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Explorando las Maravillas de la Propagación en 10 Metros: 
Un encuentro épico en la Banda de FM 

 
Cuando las condiciones en la banda de 10 metros se abren, los radioaficionados sa-
ben que están a punto de presenciar momentos asombrosos. Lu Romero, W4LT, nos 
comparte una experiencia reciente que ilustra perfectamente la emoción y las posibi-
lidades que ofrece esta porción del espectro radioeléctrico. 
 
El 23 de octubre de 2023, alrededor de las 15:00 horas, Romero sintonizó su equi-
po, un FLEX-6400 a 75 W, junto con su antena C32XR a 32 metros. Con entusiasmo, 
se aventuró hacia la parte superior de la banda de 10 metros, buscando actividad de 
FM. "Cuando el 10 está abierto, siempre me aventuro a la parte superior de la banda 
para ver si hay alguna actividad de FM", compartió Romero. 
 
Lo que siguió fue un encuentro notable. Romero identificó múltiples señales tanto en 
simplex como a través de repetidores. Entre ellas, destacó una señal excepcional-
mente fuerte a 10 kHz por encima de su repetidor local, KQ2H de Nueva York. "¡Era 
HB9HD en Suiza!", exclamó Romero emocionado. 
 
Utilizando sus habilidades y equipo, Romero logró un contacto único con René, 
HB3XVR, en Suiza, a través del repetidor. Esta conexión, que abarcó aproximada-
mente 15.000 kilometros de ida y vuelta, resalta la capacidad de las condiciones ex-
cepcionales de propagación en la banda de 10 metros. 
 
El 31 de octubre, Romero repitió la experiencia y se encontró con el repetidor nue-
vamente, incluso más fuerte y sin interferencias. Llamó a CQ varias veces, y aunque 
no recibió respuesta inicialmente, su persistencia fue recompensada cuando estable-
ció contacto con David, WA3LXD, ubicado a unos 160 km al norte en Ocala, Florida. 
La historia de Lu Romero nos muestra cómo las condiciones en la banda de 10 me-
tros pueden desencadenar encuentros inesperados y emocionantes. A medida que el 
Ciclo Solar 25 continúa su ascenso hacia su punto máximo. 
 
¡Prepárense para sintonizar y explorar las maravillas que la propagación en 10 me-
tros tiene reservadas para nosotros durante este emocionante ciclo solar! 
 
Cuando la banda de 10 metros se encuentre con actividad, no deje de recorrer el 
dial por encima de 29 Mhz en FM. 
 
De 29.520 a 29.590 khz  estan las entradas de los repetidores y la salida es más 
100 khz. De 29.620 en adelante. 
 

 

Activación de CX1AA desde el Museo del Carruaje 
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Antena "Flower-Pot" de Media Onda. (por John Bishop, 

VK2ZOI SK, traducido).  
  
El diagrama a continuación muestra el diseño básico de la versión de 2 metros de la 
antena "Flower-Pot" de media onda. Para construir la antena, primero seleccionamos 
un tramo adecuado de tubo de PVC gris de 25 mm (como mínimo 1 m, pero si lo ha-
ces más largo, tendrás más espacio debajo de la bobina para conectar el soporte de 
la antena).  

Armado básico de la versión de 2 metros de media 
onda 
Perfora dos agujeros en el lateral del tubo para la 
bobina de choque. El agujero "superior" estará apro-
ximadamente a 925 mm desde el extremo (esta dis-
tancia es la longitud del radiador más un pequeño 
espacio entre su extremo y la tapa). El espacio en-
tre los agujeros debe ser tal que las vueltas de la 
bobina queden firmes y seguras. El diámetro real 
del agujero y el espaciado dependerán de la marca 
del cable y/o la especificación del fabricante. Serán 
dos agujeros de unos 6 mm espaciados 45 mm, en-
rollando 9 vueltas en forma provisoria en el tubo y 
toma medidas.  

Luego toma un tramo adecuado de cable coaxial 
(usando un solo tramo de cable, de unos 5 a 6 m de 
longitud, para llegar desde la antena hasta el transcep-
tor; la longitud es tu elección). Desde un extremo, pela 
457 mm de la cubierta exterior y la malla para formar 
el elemento superior. No es un gran problema si termi-
nas con una longitud un poco corta, porque se puede 
soldar otro trozo de alambre o la malla desechada para 
hacer la longitud correcta.  

Usando varios "medios nudos", ata un trozo de hilo de pesca (o similar, hilo de nai-
lon delgado), de aproximadamente medio metro de longitud, en la parte superior del 
elemento superior. Este hilo se usará para tensar el radiador, se enganchará en la 

parte superior del tubo y se sujetará con la tapa del extremo. 

Ahora mide 447 mm hacia abajo desde el punto de ali-
mentación (el punto donde la malla/cubierta exterior ini-
cia como bobinado); esta es la distancia al inicio (o parte 
superior) de la bobina de choque. Marca esta posición en 
el coaxial con un trozo de cinta, marcador, etc., para que 
sea un punto de referencia/punto de detención al inser-
tar el cable en el tubo.  

La antena se ensambla in-

sertando la porción radiante (junto con el trozo de hilo 

de nailon) a través del agujero superior de la bobina y 

empujándola hacia arriba hasta que el punto de refe-

rencia/punto de detención mencionado anteriormente 

desaparezca en el agujero. 
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Saca (en el sentido literal) el hilo de nailon y, tirando 

de él, endereza temporalmente el radiador para 

"ajustar" la curva en la parte superior de la bobina de 

choque.  

La bobina se enrolla entonces en el exterior del tubo y 

el resto del cable se inser-

ta a través del agujero 

inferior de la bobina y se 

empuja hacia abajo. Usando una manipulación firme pe-

ro cuidadosa, el cable se empuja y tira a través del agu-

jero de salida hasta que la bobina esté enrollada y segu-

ra. Esto debe hacerse sin alterar la longitud del radiador 

inferior (deberías seguir viendo tu 'marca' a través del 

agujero superior). 

 

En la parte superior, haz un pequeño (delgado, estrecho) corte en el borde del tubo, 

tira del hilo de nailon y sujétalo en la muesca. Más tarde, cuando se coloque una ta-

pa, la tapa sujetará firmemente el hilo de nailon en su lugar y mantendrá recto el 

radiador.  

 

Coloca un conector, mide la relación de onda estacionaria 

de voltaje (VSWR), si es necesario ajusta el elemento su-

perior. 

Sin embargo, deberías encontrar que se necesita muy po-

co ajuste, si es que se necesita alguno. Si haces la antena 

de doble banda, la resonancia de 2 metros parecerá des-

plazarse ligeramente hacia arriba. Así que no te preocupes demasiado si en esta eta-

pa tu antena parece tener su curva de VSWR bajar un poco por debajo de 146 MHz. 

La gráfica de VSWR de la antena de 2 metros de media onda debería verse como 

sigue: 

Gráfica de VSWR de la antena de 2 metros de media onda.  

 

Cuando estés satisfecho con la VSWR, finalmente tapa 

la parte superior, asegurando 

el hilo de nailon y el radiador 

en su lugar. No obstruyas ni 

selles el extremo inferior del 

tubo. Esto es para permitir que 

drene la condensación. 

Consejos  

 

Limar los agujeros de la bobi-

na para facilitar las curvas. 

Usar termorretráctil en el 

punto de alimentación para 

sellar contra la entrada de 

agua.  

 

También en los puntos de en-

trada y salida de la bobina 

para minimizar la entrada de agua. Asimismo, en el extremo 

inferior para proporcionar un tope para el coaxial que sale y para ordenar la base.  

 

El tipo de cable coaxial es importante. Utiliza solo 

cable coaxial de malla trenzada. No uses cable 

coaxial con un apantallado de lámina, ya que la lá-

mina tiende a romperse durante el montaje, espe-

cialmente en las curvas pronunciadas en los puntos 

de entrada/salida de la bobina de choque. Obvia-

mente, si esto sucede, tu antena no funcionará. 
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Para proteger la bobina de choque de los ataques de aves, la bobina debe estar cu-
bierta con un protector al respecto. Un cartucho vacío de sellador de silicona 
(agranda el agujero en la parte superior y corta el barril a la longitud deseada) enca-
ja perfectamente sobre una bobina de antena de 2 metros. Una botella de refresco 
de PET se puede usar para bobinas más grandes que, cuando se calienta con una 
pistola de aire caliente (pero sin derretir el tubo), actuará como un tubo termocon-
traíble resistente. Antes de colocar el protector, envuelve cinta adhesiva de PVC so-
bre la bobina y los agujeros de entrada/salida para minimizar la entrada de agua. 
 
Uso de otros materiales para el tubo eléctrico que no sea el gris 
 
Para el purista y su horno microondas, el tubo eléctrico gris se considera que tiene 
pérdidas. Sin embargo, es muy resistente a los rayos UV. El diseño compensa el 
efecto del tubo acortando los elementos (en aproximadamente un factor del 2%), 
pero, por lo demás, el tubo parece tener poco efecto en la eficiencia de radiación. 
Si usas tubo naranja (HD), tubería de riego, etc., las longitudes de los elementos 
serán diferentes. Una antena no cerrada tendrá elementos más largos 
(probablemente un 2% o tal vez un 3% más largos). De manera similar, una antena 
cerrada en algo que está muy cargado con material conductor será mucho más corta 
(pero, por supuesto, nunca uses un material como este para una antena).  
 
Escalar a Otras Frecuencias  

El diseño anterior se puede 

adaptar a otras frecuencias, 

siendo la limitación las pro-

piedades mecánicas del tubo. 

Para hacer una antena para 

otras frecuencias, se puede 

determinar una bobina de 

choque adecuada a partir de 

la tabla.  

Como sugerencia, construye 

una serie de gráficos a partir 

de los datos para facilitar la 

interpolación. Idealmente, la 

bobina debería constar de 

vueltas unitarias. Las vueltas medias son aceptables, pero no bobines una bobina de 

choque usando más que vueltas completas o medias vueltas. Si tu diseño es para 

una sola frecuencia de operación (o banda muy estrecha), elige la media vuelta más 

baja (es decir, la frecuencia de la bobina de choque está más cerca de la frecuencia 

de operación); si, sin embargo, se necesita una antena de banda más amplia, elige 

la media vuelta más cercana superior. La bobina debe ser resonante aproximada-

mente un 5 a 6% por debajo de la frecuencia de operación deseada. Un espaciado 

más cercano "afilará" (y profundizará) la respuesta de VSWR; un espaciado más am-

plio aplanará, pero elevará la curva de VSWR.  

 

Antena "Flower-Pot" de Media Onda de 6m.  

 

Para construir una versión de 6m, utiliza un tubo de 50 mm (OD). Las dimensiones 

se encuentran en este diagrama.  

 

 

 

 

 

Gráfica de VSWR de la antena de Media Onda 

de 6 metros 

 

Fuente original del artículo:  

Blog de VK2ZOI 

https://vk2zoi.com/articles/half-wave-flower-pot/


P Á G I N A  1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANIVERSARIO 

DXs Expediciones 

CB0ZA – Juan Fernandez 
 

En febrero de 2024, diez operadores activarán 
CB0ZA desde la isla Robinson Crusoe (IOTA SA
-005) en el archipiélago de Juan Fernández.  

 
El equipo está formado por Nick XQ1KZ, Pablo 
CE1KV, Willy XQ3SA, Willy XQ3SK, Mike 
AB5EB, Ez HI3R, Otis NP4G, Zoli HA1AG, Trey 

N5KO y Marco CE1EW (Jefe de equipo). 

V6EU – Chuuk Island,             
Micronesia 

 

El equipo formado por DL2AWG, DK2AMM, 

DL2AMD y DF4GV operará desde la isla Chuuk 

(OC-011) como V6EU del 4 al 16 de diciembre 

de 2023. Actividad a 160-10 m, posiblemente 

60 m; CW, SSB, RTTY y FT8: verticales y am-

plificadores. QSL vía DL2AWG; Club Log, 

LoTW. 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

PZ5NH – Suriname 
 
 
Nobu (JA0JHQ) estará activo desde Surinam 
como PZ5NH del 7 al 14 de diciembre de 2023. 

QRV en CW, SSB y FT8. QSL vía JA0JHQ. 

 

 

KL7RRC – St. Paul Island, NA-028 
 

Una expedición Russian Robinson DX a la isla 

St Paul (Islas Pribilof) NA-028 se llevará a ca-

bo del 5 al 15 de diciembre de 2023. 

 

Operators: Tim NL8F, Alex KL5CX and Yuri 

N3QQ. 

Bands: 80-10m. 

Stations: 4. 

Modes: CW, SSB and Digital. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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DXs Expediciones 

AB2E/VP9 – Bermuda 
 

Darrell AB2E volverá a estar activo desde Ber-

muda como AB2E/VP9 del 14 al 19 de febrero 

de 2024. Principalmente participa en el con-

curso ARRL DX CW. Antes/después del con-

curso estará activo en CW, SSB y FT8; 160m-

10m con enfoque en las bandas WARC. QSL 

vía LoTW / llamada directa a domicilio. 

3B9AT – Rodrigues Island 
 

Ivan, IK3ZAQ y Luca IV3JVJ anuncian que es-

tarán activos desde Rodrigues Island, AF-017 

como 3B9AT del 27 de diciembre de 2023 al 6 

de enero de 2024. QRV en 40-10 m; CW, SSB 

y FT8. QSL vía IV3JVJ, LoTW. 

ZD7CA – St Helena 
 

Chris HB9FIY volverá a estar en la isla de 

Santa Elena como ZD7CA durante unas sema-

nas en diciembre de 2023/enero de 2024. 

Pregunta cuáles son las bandas/modos más 

buscados de ZD7. Previamente, estuvo QRV 

en 40-10m; SSB y Digi. QSL vía EA5GL. Nota: 

LoTW ya está implementado y funcionando 

para esta actividad. 
 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

H44MS – Solomon Islands 
 

Bernard (DL2GAC) volverá a estar activo des-

de la aldea de Manakwai, cerca de Malu'u (en 

el norte de la isla Malaita) como H44MS desde 

principios de febrero hasta finales de abril de 

2024. QRV en SSB y FT8. Participación en el 

concurso CQ 160m SSB. QSL vía H/c, LoTW 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tazas con logo del 
R.C.U., puedes soli-

citarlas en la Sede. 

VENDO (11)  1 fuente Kenwook PS-30 $2.500 
1 fuente Nikko de 25 amp constantes. $2.500 
1 antena dipolo multibanda Yaesu YA-30 nueva en 
su caja $4.000 
1 handy dual band vhf/uhf Yaesu FT-50 R con car-
gador $3.000  
Llamar a Roberto al 096 44 33 20. 
 
VENDO (11)  Balun de corriente 4:1 DX Engi-
neering Maxi-Core 20. 5Kw ideal para delta loop, 
excelente calidad U$S 150.  
Llave de antena Walmar modelo FO201 para 2.5kw, 
3 posiciones 2 antenas Poco uso, U$S 75.  
Llave de antena B&amp;W modelo 375 1kw, 6 an-
tenas U$S 75.  
Watimetro Diamond SX 100 de 1.6 a 60 Mhz, muy 
poco uso U$S 150.  
Icom 751A, buen estado. Incluye micrófono de 
palma y cable de alimentación U$S 400.  
Analizador de antenas MFJ 259B de 1.8 – 170 Mhz, 
impecable U$S 200.  
Amplificador lineal hf de 80-40-20-15 y 10m home-

made con 3/1000z Llaves B&amp;W, transformador 
nuevo. U$S 1400 . 
Amplificador lineal Kenwood TL 922 Sin modifica-
ciones con juego 0km de válvulas 3/500z U$S 1750  
|Marcelo - CX2DK |099 261591| 
marcelocx2dk@gmail.com 
 
VENDO (10)  YAESU FT ONE - U$S 1000 
YAESU FT 2000 (en caja) - U$S 2300 
YAESU FT 767 GX Mod. HF - 50 - 144 - 
430Mhz.220Volts - U$S 1000 
KENWOOD TS820S (No funciona display) + OFV 
820 + Parlante+ MIC - U$S 550  
KENWOOD TS 180s+AT180+VFO180+PS30+Mic 
base U$S 750 
ICOM IC 751+ICOM AT 150 + SM6 - U$S 800 
KENWOOD TR 751E VHF multimodo. U$S 400 
Drake TR7+PARLANTE+OFV (Para reparar) - U$S 
200 
DRAKE TR4C + PARLANTE + FUENTE + MIC - U$S 
250 
 
AMERITRON AL 1200 - (3CX1200 cerámica) - U$S 
2400 
AMERITRON AL 811H (4 X 811) - U$S 1600 
DRAKE L4B con (2x3-500z nuevas) - U$S 2000 
DENTRON CLIPPERTON L 0KM (4x572nuevas ce-
tron) - U$S 1600 
Amplificador VHF 65 Watts (2 Antenas + PRE RX) - 
U$S 150 
Mirage VHF B5030 300 Watts - U$S 550 
 
Hammarlung HQ 170 U$$ 180 
KENWOOD R1000  U$S 300 
Receptor Sailor Marino R110 de 0 a 4.5 Mhz - U$S 
100 
Receptor Foruno FO 120 Radiogoniometro 0 a 25 
Mhz - U$S 100 
Instrumentos varios (volt, amp, etc) - U$S 5 
 Pablo Amendola CX2TQ |  099700059 

| cx2tqpol@hotmail.com Consultas por Whatsapp  
 
VENDO (09) - Yaesu FT-2900R VHF, 75W. Micro-
fono MH-48 DTMF y cable de alimentación original. 
Muy buen estado. U$S 250 
Handy Baofeng UV-S9X3 tribanda 144/220/430 
MHz. Nuevo en caja con sus accesorios. Se carga 
con cable USB o con la base. USD 60 . 

Carlos Martinez | cx5cba@gmail.com 
 
 
VENDO (09) Watimetro rohimetro Comet HF VHF 
UHF modelo CMX2300 twin USD 300 
- Icom IC706 MKII para repuestos o no funciona. 
No enciende. USD 300 
- Sintonizador automático de antenas Kenwood 
modelo AT250 funcionando perfecto USD 300 
- Sintonizador de antenas Yaesu FC102. Entrada 
para 2 equipos. Salida para 5 antenas. Hasta 1200 
watts. USD 450 | Esteban |  099 908 514   
 
VENDO (07)  Yaesu 991A  nuevo en caja sin uso 
|Fernando CX1CY |099701638 
 
COMPRO (06) Teclas del frente de Yaesu FT80 o 
FT747 - Willian 098 369 131.  
 
VENDO (06)  Transmisor Geloso G.222-TR, con 
micrófono USD 400.- 
- Receptor Hammarlund HQ 105 TR USD 360.- 
- Kenwood HF transceiver TS-140S, con micrófono 
USD 390.- 
- Icom HF transceiver IC-725 USD 630.- 
- Yaesu FT-2200 con micrófono USD 180 (botón de 
encendido modificado) 
- Fuente Rugisa 25 USD 86.- 
- Icom IC-V8 con cargador Icom BC-145 USD 135.- 
Todos funcionando y en buen estado. 
 Anie Rivero | 099 725676 | anierivero@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o per-
mutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en los 
avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá acep-

tar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor una vez 
realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y buena suerte 
le deseamos desde ya. Para publicar escriba a: cx1aa.rcu@gmail.com. 

 

Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

mailto:cx5cba@gmail.com
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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QSLs para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, es para 
quienes no tengan QSLs propias en este momento y puedan confirmar 

sus QSOs con las mismas. 

SEGUINOS EN REDES SOCIALES 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA 
AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION CX. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
Twitter: @rcu_cx1aa 
 

YouTube: https://www.youtube.com/
@Radio_Club_Uruguayo 
 

Instagram: https://instagram.com/
radiocluburuguayoradiocluburuguayo?
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https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/@Radio_Club_Uruguayo
https://www.youtube.com/@Radio_Club_Uruguayo
https://instagram.com/radiocluburuguayo?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

